| BN FACHHOCHSCHULE INSTITUT VERKEHR
r F BN ERFURT UNIVERSITY UND RAUM
I OF APPLIED SCIENCES der Fachhochschule Erfurt

Vorhaben:
Mindeststandards flir barrierefreie Linienbusse (> 22 Sitz-/Stehplatze auBer dem Fahrersitz) - Checkliste v
1. Fahrzeugein- und -ausstieg
an die Bussteighdhen Fahrzeuge der Klasse | nach EU-Busrichtlinie’: Einstiegshéhe an mindestens einer
angepasstes und . Betriebstlr < 25 cm Uber Fahrbahnniveau oder Einstiegsh6he an einem Ein- und o
, i , innerhalb zusammen- | Einsatz von einem Ausstieg < 27 cm (bei aktivierter Absenkvorrichtung) !
Niveaugleichheit ha der Lini Niederflur- O 4
angender Linien- fahrzeugen Fahrzeuge der Klassen Il und Il nach EU-Busrichtlinie: Einstiegshohe an :
netze einheitliches mindestens einer Betriebstiir < 32 cm iber Fahrbahnniveau (bei aktivierter o
Rolimaterial Absenkvorrichtung)
Rampe mit > 100 cm Breite und > 80 cm Lange E |:|
Hublift mit > 80 cm Breite und > 120 cm Lange sowie Abrollsicherung frontal > 10 cm und seitlich
spaltloser Zuaan Vorhaltung einer >5cm !
P gang fahrzeuggebundenen ' D
zum Rollmaterial | oo gshilfe Betriebslast > 300 kg (empfohlen > 350 kg) O
visuell kontrastreiche Anforderungstaster fiir fahrzeuggebundene Einstiegshilfe an der Fahrzeug- O
aullenseite in einer Héhe von 85 cm Uber Bussteigniveau (maximale Héhe: 130 cm Uber Fahrbahnniveau)
Ausnahme: Hochbodenbus
Fahrzeuge der Klasse | nach EU-Busrichtlinie’: Einstiegshdhe an mindestens einer Betriebstiir < 25
cm Uber Fahrbahnniveau oder Einstiegshéhe an einem Ein- und einem Ausstieg o oo
Optimierung der < 27 cm (bei aktivierter Absenkvorrichtung) O
Stufenhéhen im Fahrzeuge der Klassen Il und Il nach EU-Busrichtlinie": Einstiegshdhe an mindestens einer _ ]
Einstiegsbereich Betriebstiir < 32 cm iber Fahrbahnniveau (bei aktivierter Absenkvorrichtung) !
jede weitere Stufe max. 25 cm hoch, Stufenkante(n) visuell kontrastreich markiert
Erleichterung des J (n) = |:|
Einstiegs . ] N ] ) o
Hublift mit > 80 cm Breite und > 120 cm Lange sowie Abrollsicherung frontal > 10 cm und seitlich D
>5cm
Vorhaltung einer fahrzeug- | g iiep,q1act > 300 kg (empfohlen > 350 kg) O |
gebundenen Einstiegshilfe — 9 P — 9
visuell kontrastreiche Anforderungstaster fiir fahrzeuggebundene Einstiegshilfe an der Fahrzeug-
auBenseite in einer Hohe von 85 cm liber Bussteigniveau (maximale Hohe: 130 cm Uber O
Fahrbahnniveau)

Begriindung/Anmerkung, wenn Qualitatsziel nicht erreicht:

! Europaisches Parlament; Europaischer Rat (2001): Richtlinie 2001/85/EG des Europaischen Parlaments und des Rates uber besondere Vorschriften fiir Fahrzeuge zur Personenbeférderung mit mehr
als acht Sitzplatzen auRer dem Fahrersitz und zur Anderung der Richtlinien 70/156/EWG und 97/27/EG. EU-Busrichtlinie. In: Amtsblatt der Européischen Gemeinschaften 13.02.2002, S. L42/88

- Richtlinie zur Forderung von Investitionen im 6ffentlichen Personennahverkehr in Thiiringen / Checkliste fir barrierefreie Linienbusse V2.1 -
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Vorhaben:

Fahrzeugtiiren

Gewahrleistung einer sicheren,

schnellen und bequemen Turfindung

und -6ffnung

INSTITUT VERKEHR
UND RAUM
der Fachhochschule Erfurt
optimale Hohe der Bedienelemente: 85 cm Uber Bussteigniveau (Fahrzeug- n
auBenseite) bzw. Fahrzeugboden (maximale Hohe: 120 cm)
ertastbare, grofflachig und Tastergrofe > 25 cm? O
kontrastreich gestaltete Bedien- . . W
elemente fur Taréfinung mit Druckpunkttaster (einfache Bedienbarkeit mit minimalem Kraftaufwand) O |:|
visueller Rlckmeldefunktion visuell kontrastreiche Gestaltung (kontrastreiche Farben / keine Rot-Griin- ]
Kombination)
visuell kontrastreiche Riickmeldefunktion O
) . . visuell kontrastreiche Gestaltung des Tirbereiches an der Fahrzeugau3en- 0O
eindeutige Kennzeichnung der | seite (grundsatzlich auch bei Werbebemalung) ]
Einstiegstir(en)
einheitlicher Kennzeichnungsstandard fir alle Fahrzeuge O
ausreichend bemessene Betriebstiir(en) mit Rollstuhlzugang > 90 cm (zwischen Handlaufen >80 cm) [ I:I |:|
Tarbreite sonstige Betriebstiir(en): Einzeltiir > 65 cm; Doppeltiir > 120 cm O
Kennzeichnung der Betriebs- | Kennzeichnung mittels Piktogrammen auRen auf der Beifahrerseite des [
tire(n) mit Rollstuhlzugang und | Fahrzeugs und neben der (den) jeweiligen Betriebstiir(en) ]
zu den Sitzplatzen fir Men-
schen mit Behinderungen visuell kontrastreiche Piktogramme; BildzeichengrofRe > 3,6 cm O
keine Zwangs- bzw. AutomatikschlieBung vorhanden
ausreichend bemessene Beachtung des 2-Sinne-Prinzips: akustische und visuelle Warnung wahrend O
Offnungszeit der Tiren bei des SchlieRvorganges | D
Zwangs- bzw. Automatik- ~ [--o--- Pl ettt bl iaial Pl .
schlieRung spezieller Turéffnungstaster inner- und auBerhalb des Fahrzeugs fir Iangere :
Taroéffnungszeit in 85 cm Hohe Uber Bussteigniveau bzw. Fahrzeugboden O
sowie seitlichem Abstand von Wanden und Einbauten > 50 cm !

Begriindung/Anmerkung, wenn Qualitatsziel nicht erreicht:

- Richtlinie zur Forderung von Investitionen im 6ffentlichen Personennahverkehr in Thiringen / Checkliste fir barrierefreie Linienbusse V2.1 -
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Vorhaben:
3. Innenraumgestaltung
Niederflurbereich mindestens zur Erschliefung der Multifunktionsflache inklusive Rollstuhl-Stellplatze sowie von
stufenlose Innenraumgestaltung N ; . ; [l
Sitzplatzen fir Menschen mit Behinderungen
ausreichend bemessene Durchgangsbreite (> 90 cm) mindestens zwischen Betriebstir(en) mit Rollstuhlzugang und Multifunktionsflache(n) |:|
visuell kontrastreiche Gestaltung von Boden und Sitzen O
visuell kontrastreiche Markierung aller Stufen, Trittkanten und Gefahrenbereiche (inklusive Einstiegskante(n)) O
kontrastreiche Innenraumgestaltung |:|
visuell kontrastreiche Gestaltung von Festhaltevorrichtungen O
visuell kontrastreiche Gestaltung von Haltanforderungstastern inklusive visueller Riickmeldefunktion O
Ganglangsneigung zwischen Rollstuhl-Stellplatzen bzw. Sitzplatzen fiir Menschen mit Behinderungen und O
ebene, rutschfeste Bodenbelage Betriebstiir(en) mit Rollstuhl-Zugang < 8 %; Querneigung <5 % |:|
Einsatz von Materialen mit ebenen und rutschfesten / griffigen (auch bei Nasse) Oberflachen O
durchgehend erreichbare Festhaltevorrichtungen von den Betriebstiren zu allen Zielen O
moglichst liickenlose Kette von Fest- Festhaltevorrichtungen im seitlichen Tiirbereich O
haltemdglichkeiten innerhalb des |:|
gesamten Fahrzeuges Festhaltevorrichtungen an jedem Stehplatz O [l
senkrechte Haltestangen mindestens an jedem 2. Sitzplatz O
helle, gleichmaRige und blendfreie Beleuchtung (Vermeidung von kiinstlichen Lichtquellen in Sicht-/Augenhdhe) |:|
optimale Hohe der Bedienelemente: 85 cm (iber Fahrzeugboden (maximale Héhe: 130 cm) O
ausreichend bemessene Anzahl von Druckpunkttaster (einfache Bedienbarkeit mit minimalem Kraftaufwand) O
Haltanforderungstastern mit visueller |:|
und akustischer Riickmeldefunktion akustische Riickmeldefunktion der Haltanforderung in geeigneter Lautstarke O
visuelle Rickmeldefunktion der Haltanforderung (z. B. Anzeige ,Bus halt”) O
Anzahl ausgewiesener Sitzplatze fir Menschen mit Behinderungen > 2 O
Sitzplat icht h der hint
Platzierung von Sitzplatzen fir itzplatzausrichtung nach vorne oder hinten O
Menschen mit Behinderungen wenn klappbare Armlehnen zwischen Sitzplatzen und Gang O
mdglich in der Nahe von stufenlos |:|
zuganglichen Betriebstiiren sowie im Blindenhund-Platz unter oder neben mindestens einem Sitzplatz flir Menschen mit Behinderungen |:|
Sichtfeld des Fahrpersonals
P deutliche Sitzplatz-Kennzeichnung mittels visuell kontrastreichem Piktogramm,; Bildzeichengrof3e > 4 cm O
Haltanforderungstaster von jedem Sitzplatz fiir Menschen mit Behinderungen aus erreichbar O

- Richtlinie zur Forderung von Investitionen im 6ffentlichen Personennahverkehr in Thiringen / Checkliste fir barrierefreie Linienbusse V2.1 -
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Vorhaben:

Begriindung/Anmerkung, wenn Qualitatsziel nicht erreicht:

4. Mehrzweckflache

Flache mit aufklappbaren Sitzflachen (nutzbar fir Rollstihle, Kinderwagen, sperriges Gepack, Elektro-Scooter,
Fahrrader usw.)

Anzahl ausgewiesener Rollstuhl-Stellplatze > 1 (Anordnung in Langsrichtung)

Abmessung Rollstuhl-Stellplatz > 130 cm Lange x 75 cm Breite

ausreichend dimensionierte und ausge- ausreichend bemessene Mandévrierflache (Bewegungsflache >150 cm x 150 cm)

stattete Multifunktionsflache mit Sicherungsvorrichtung fiir Rollstiihle (Riickhaltesystem: entweder Riickhaltelehne mit klappbarer seitlicher
aufklappbaren Sitzflachen Armlehne oder Verankerungs- oder Gurt-Riickhaltesystem)

Kennzeichnung des Rollstuhl-Stellplatzes mittels Piktogramm; Bildzeichengrofie > 4 cm

waagerechte, méglichst rundlaufende Festhaltevorrichtung in einer H6he zwischen 80 cm und 95 cm oder
wandseitige, senkrechte Festhaltevorrichtung am Rollstuhlstellplatz

von jedem Rollstuhl-Stellplatz aus erreichbare Haltanforderungstaster in 85 cm Héhe sowie seitlichem Abstand von
Wanden und Einbauten > 50 cm

0|0|0|0|0|0|0|0
[

Begriindung/Anmerkung, wenn Qualititsziel nicht erreicht:

5. FahrzeugauBenseite

visuell kontrastreiche Gestaltung von vorstehenden Bauteilen (z. B. Riickseite von Aulienspiegeln) |:|

Begriindung/Anmerkung, wenn Qualitatsziel nicht erreicht:

- Richtlinie zur Forderung von Investitionen im 6ffentlichen Personennahverkehr in Thiringen / Checkliste fir barrierefreie Linienbusse V2.1 -
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Vorhaben:

6. visuelle Informationsiibermittlung an der FahrzeugauRBenseite

Mindestinhalt: Liniennummer und Fahrziel O
Frontanzeige D
Zeichen- bzw. Buchstabenhohe > 17 cm O
Mindestinhalt: Liniennummer und Fahrziel, optional wichtige Zwischenhalte O
FahrzeugauRenseite rechts D
Zeichen- bzw. Buchstabenhéhe > 5 cm (empfohlen > 10 cm) O
Heckanzeige und ggf. Fahr- Mindestinhalt: Liniennummer O |:|
zeugaufenseite links Zeichen- bzw. Buchstabenhéhe > 17 cm
eindeutige visuelle Identifikation des visuell kontrastreiche Gestaltung der Auflenanzeigen unter Beachtung von Leuchtdichte sowie Farbkombination und |:|
Fahrzeuges am und bei der Anfahrtan | —Séttigung (kontrastreiche Farbwahl; kein Rot und keine Rot-Griin-Kombination; optimal: gelb auf schwarz) |:|
den Bussteig Einsatz entspiegelter Glasabdeckungen (vorzugsweise senkrecht oder nach vorne bzw. unten geneigt; ggf. I:l
Kompensation von Spiegelungen durch Erhéhung der Leuchtdichte)
fett oder halbfett O
Einsatz geeigneter Schriftarten | Grof3- und Kleinbuchstaben (gemischte Grof3-/Kleinschreibung) O |:|
serifenlose Schriftart mit Unterlangen O
Vermeidung von Laufschriften bzw. wenn unabdingbar horizontale Durchlaufgeschwindigkeit < 6 Zeichen pro I:l
Sekunde bei einer Anzeigelange pro vollstandigem Wort = 2 Sekunden
ausreichend bemessene Anzeigedauer (bei Wechselanzeigen > 1 Sekunde pro 6 Zeichen) EI

Begriindung/Anmerkung, wenn Qualitatsziel nicht erreicht:

- Richtlinie zur Forderung von Investitionen im 6ffentlichen Personennahverkehr in Thiringen / Checkliste fir barrierefreie Linienbusse V2.1 -
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Vorhaben:

7. visuelle Informationsiibermittlung innerhalb des Fahrzeuges

Gewahrleistung von Mindestinhalten bei visuelle Informationen vor der Abfahrt: Liniennummer und Fahrziel

dynamischen Innenanzeigen

visuelle Informationen vor dem nachsten Haltepunkt: Name des Haltepunktes

Innenanzeige von jedem Sitz- und Stehplatz aus einsehbar

Zeichen- bzw. Buchstabenhohe >4 cm

visuell kontrastreiche Gestaltung der Anzeigen unter Beachtung von Leuchtdichte sowie Farbkombination
und —séttigung (kontrastreiche Farbwahl; kein Rot und keine Rot-Griin-Kombination; optimal: gelb auf
schwarz)

O O |Om;ia|d

Gewahrleistung einer gut sicht- und Einsatz entspiegelter Glasabdeckungen

erkennbaren sowie blendfreien visuellen fett oder halbfett a I:l
Informationsaufbereitung

Einsatz geeigneter

Schriftarten Grol3- und Kleinbuchstaben (gemischte GroR-/Kleinschreibung) O |
serifenlose Schriftart mit Unterlangen O

Vermeidung von Laufschriften bzw. wenn unabdingbar horizontale Durchlaufgeschwindigkeit < 6 Zeichen 0

pro Sekunde bei einer Anzeigelange pro vollstandigem Wort = 2 Sekunden

ausreichend bemessene Anzeigedauer (bei Wechselanzeigen > 1 Sekunde pro 6 Zeichen) O

Begriindung/Anmerkung, wenn Qualitatsziel nicht erreicht:

- Richtlinie zur Forderung von Investitionen im 6ffentlichen Personennahverkehr in Thiringen / Checkliste fir barrierefreie Linienbusse V2.1 -
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Vorhaben:
8. akustische Informationsiibermittlung inner- und auBerhalb des Fahrzeuges

eindeutige akustische IQent|f|kat|on des Durchsage von Liniennummer und Fahrziel (z. B. (iber fahrzeuggebundene AulRenlautsprecher) D
Fahrzeuges am Bussteig
Gewahrleistung von Mindestinhalten bei | Name der Haltestelle sowie an Verknipfungshaltestellen optional Anschlussmdglichkeiten, Fahrziel, wichtige |:|
Durchsagen vor dem nachsten Halt Zwischenhalte sowie auftretende Stérungen (z. B. Baumaflnahmen)

akustisches Ankindigungssignal vor den Durchsagen (z.B. 2-Ton-Gong) O
Gewahrleistung einer verstandlichen Durchsagen gleichmafig tiber den ganzen Fahrgastbereich | |:| |:|
akustischen Informationsaufbereitung Durchsagen in geeigneter Lautstarke (dynamisch dem Stérgerduschpegel nachgefiihrt) O

Durchsagen in verstandlicher Artikulation (dialektfrei; nicht computergeneriert) (I
Gewahrleistung zeitnaher Ansagen zu auflerordentlichen Betriebslagen / Stérungen / Verhaltensanweisungen I:l
Begriindung/Anmerkung, wenn Qualitatsziel nicht erreicht:

Bearbeiter(in) Institution Stempel

- Richtlinie zur Forderung von Investitionen im 6ffentlichen Personennahverkehr in Thiringen / Checkliste fir barrierefreie Linienbusse V2.1 -
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Merkblatt zur Checkliste Mindeststandards fiir barrierefreie Linienbusse

© Die Checkliste ist in 8 Teilbereiche (= Tabelleniiberschriften) untergliedert.
® Den Teilbereichen sind Qualitatsziele zugeordnet. Ein Teilbereich ist erfiillt, wenn alle Qualitatsziele erfiillt sind, d.h. alle Kasten in der letzten
Spalte mit einem Haken versehen sind.
© Den Qualitatszielen sind ggf. Anforderungen zugeordnet. Ein Qualitatsziel ist erfiillt, wenn alle Késten in der jeweils vorstehenden Spalte mit
einem Haken versehen sind.
® st eine Spalte durch eine gestrichelte Linie dargestellt, besteht eine Entweder-Oder-Beziehung fiir die Erfiillung der Anforderung, d.h.
entweder fihrt der zutreffende Sachverhalt direkt zum Anforderungskasten (Beispiel 1) oder die thematisch zusammenhangenden
Teilanforderungen (Beispiel 2) mussen vorab alle erflllt sein, bevor die Anforderung erfullt ist.
Beispiel 1 Beispiel 2
O Teilbereich O Entweder-Oder-Beziehung
Ly Einbauten und sonstige Hindemisse auBerhalb des Verkehrsweges / 6. Einbauten und sonstige Hiwemm\mges
optisch bzw. K aller und Objekte Wﬂg zur Umgebung: kein .Grau-in-Grau®) M optisch G I bzw. K wng ijeulhche farbliche Abgrenzung zur Umgebung; kein ,Grau-in-Grau®) [Z
keine transparenten Flachen vorhanden keine transparenten Flachen vorhanden\
optisch kontrastreiche Kennzeichnung | EINSalz entspiegelter und bruchsicherer Baumaterialen = optisch kontrastreiche Kennzeichnung | Einsatz entspiegelter und bruchsicherer Baumaterialen oo | =
von transparenten Flachen und Objekten |"girchgangige, sindeutige, gut  Anordnung eines Markierungsstreifens in mittlerer Sichthohe (130 cm) I ! von transparenten Flachen und Objekten g, jige ut hgaines c ens in mittlerer e |2 |
(2. B. Glaswande an Wetterschutz- sichtbare und sich von der i o o o B e e o o (z B. Glaswande an Wetterschutz- sichtbare und sich von der = i k- e B oo -
einrichtungen) Umgebung abhebende ! ?ljnn(:redr:::\‘(g\wms Markierungsstreifens im Abstand von 25 cm vom Boden E \ einrichtungen) Umgebung abhebende E no[recrt‘r:’:;gaemes Markierungsstreifens im Abstand von 25 cm vom Boden = 3
A Zhiohen o braitedor Makionngesiaian s6 e T 2riohen ™ it dor Makionngeeraten 20 em T g

\ 2Hohen | Breite der Markierungsstreifen > 8 cm = )

@ Qualititsziele © Anforderungen @ Qualitatsziele
(mussen erfillt sein) (mussen erfillt sein)

Beim Ausflllen der Checkliste ist zudem zu beachten:

=
=
=

Eintragung der Vorhabenbezeichnung in der Kopfzeile mindestens auf Seite 1
Vermerk des Namens und der Institution des Bearbeiters auf der letzten Seite

Grundsatzlich gilt: Werden Qualitatsziele einzelner Teilbereiche nicht erreicht, sind die jeweiligen Griinde in der Checkliste zu
protokollieren.

- Richtlinie zur Forderung von Investitionen im &ffentlichen Personennahverkehr in Thiiringen / Checkliste fir barrierefreie Linienbusse V2.1 -
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